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IMPREZA CH 2-00200 の 23999, GH 3- 0020010 01099 9, GH 7- 0020010 00799 9, GH 8- 002001〇 006999 

ま巧装備 1 


フロントワイ パーの 作動 


エンジンスイツチが 「 Acc 」 または 
「 ON 」 のときに使えます。 

OFF ： 停止 

V :間欠作動 
LO :低速連続作動 
HI : 高速連続作動 

•ミスト 

レバーを手前に引いている間、ワ 
ィパーが作動します。 

•間欠作動の時間調整 

リングを上に回すと作動間隔が 
短くなり、下に回すと長くなります。 


•ウォッシャー液の噴射 

スイッチを押している間、ウォッ 
シャー液が噴射し、ワイパーが作 
動します。 


球! 


チルト/テレスコピックステアリング 



運転姿勢に合わせて八ンドル位置を 
前後または上下に調整できます。 

① チルト/テレスコピックレバーを 
押し下げます。 

② 八ンドル位置を合わせます。 

③ レバーを 引き上げます。 

④ 八ンドルが固定されたことを確か 
めてくだい。 



リヤワイ パーの 作動 


エンジンスイッチが 「 Ac 。 または 「 ON 」 のときに使えます。 


鞋：ワイパー作動中に 
ウォッシャー液を噴射 
ON :連続で作動 
INT :間欠作動（車速に応じ 
て変化） 

OFF ： 停止 

鞋：ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが f 乍動。手を放す 
と OFF に戻ります。 




[7 ッシュスタートシステムによるエンジン始動および停止 



アクセスキーを携帯して車内に入ると車両の電源の切り替えおよびエンジン始動をすることができます。 




•オー h マチックま 

ブレーキペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと、 
エンジンが始動します。 

① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

② 駐車ブレーキをかけていることを確認します。 

③ セレクトレバーが回であることを確認します（圆でも始動で 
きますが、安全のため回で始動してください）。 

④ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、ブ 
レーキぺダルを踏み込みます（圆で始動する場合、作動表示 
灯は緑色になりません)。 

⑤ ブレーキペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押 
します。 



•マニュアル車 

クラッチペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと. 
エンジンが始動します。 

① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

② 駐車ブレーキをかけていることを確認します。 

③ チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。 

④ ブレーキペダルを踏みます。 

⑤ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、ク 
ラッチ ペグ'ルを を占み込みます。 

⑥ クラッチペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押 
します。 
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★-部 車種のみに装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については：^マークがついています。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧〈ださい。 


方向指示ずるとき 


エンジンスイッチが 「 ON 」 のときに使えます。 

♦ち折または左折ずるとき 

左折：レバーを押し上げる 
右折：レバーを押し下げる 

♦車線変更ずるとき 

レバーを変更しよラとする 
と方向に軽く押さえていると方向指示器とメーター内の表 
示灯が点滅します。手を放すと元の位置に戻ります。 




ライティングスイツチ 


OFF: 消灯 

でが：車幅灯、尾灯、番号灯が 
_ 点灯 

iO :上記で0;に加えてヘッドラ 
ンプが点灯 

♦ヘッドランプの上下を切り替える 

レバーを前に押すと上向き、元に 
戻すと下向き。 

♦パッシング 

レバーを手前に引いている間、 
へッドランプは上向きになります。 




電源を OFF 、 またはキーをあくと、ライトは消灯しますが、その後、 
再度ライティングスイッチをでがまたは iD にするとランプが点 
灯します。 


フォグランプスイッチ 


ライティング、スイッチカ《で0;また 
は iD のときに使えます。 

QPP ■ 消灯 

案0 :フロンロオグランプカ《点灯 




燃料の捕給 


•給油□のお知らせ表示 

メーター内に給油□の位置を示すマークがあります。 


四 


夕ーボ車：無鉛プレミアムガソリン 


I 夕ーボ車た i 外：無鉛レギュラーガソリン 


エンジンの停止 


電源の切り替え 


車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押して 
ください。エンジンカ 《 停止し、電源が OFF になります。 

ただし、才ートマチック車はセレクトレバーを回に入れてか 
らエンジンスイッチを押さないと電源が OFF になりません。 


※セレクトレバーが N 位置でもエンジンを停止するこ 
とができます力 《 、電源は Acc になります。車両から 
離れるときは P 位置でエンジンを停止し、電源が 
OFF になっていることを確認してください。 

※走行中3秒乂上プッシュエンジンスイッチを押し続け 
るとエンジンが停止しますが、緊急時外は本操作 
を行わないでください。 


才ートマチック車はブレーキペダル、マニュアル車はクラッチぺ 
ダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押すと、 

電源が OFF 一 Acc 一 ON 一 OFF の順に切り替わります。 


作動表示灯 



作動表示灯の状態 ► 


CD 

緑色に点灯： エンジン始動が可能な状態 

— 

樓色に点灯： ON または Acc 

CD 

消灯： OFF もしくはエンジン回転中 


緑色に点滅： 

来 

ステアリングロックカ 《 解除されていません。 

み: 

檔色に点滅： 

システムの故障が考えられます。 

直ちにスバル販売店にご連絡ください。 


※強い電波ノイズや、アクセスキーの電ミ也残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動 
①セレクトレバーが P 位置（チェンジレバーがニュートラル）であることを確認し、ブレーキまたはクラッチぺ 
ダルを踏みます。②アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触 
れるまで近づけます。ブザー音（ピッ）が鳴り、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。 
③作動表示灯が緑色に点灯してから日秒が内に、プッシュエンジンスイッチを押してください。 
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ま巧装備 2 


キーレスアクセスによるドアおよびリヤゲートの施錠•解錠 



アクセスキーを携帯し、ドア八ンドルのリクエストスイッチを 
押すと全てのドアおよびリヤゲートの施錠.解錠ができます。 
リヤゲートはリクエストスイッチで施錠でき、リヤゲートオー 
プナースイッチで解錠、開きます。 

※強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が 
少なくなったときは、アクセスキーで操作できないことが 
あります。 



アクセスキー 



リヤゲート 
オープナー 
スイッチ リクエス h スイッチ 


電波式リモコンドアロックによるドアおよびリヤゲートの施錠•解錠 


アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押すと電 
波により、車から離れたところから全ドア（リヤゲート 
含む)の解錠 • 施錠ができます。 

0 :すべてのドアが施錠（非常点滅灯が1回点滅) 

^ :すべてのドアが解錠（非常点滅灯が2回点滅) 

:ボタンを押すとリヤゲートが解錠 
(非常点滅灯が2回点滅） 



アクセス キー リモコン キー 


参盗難警報装置 

リモコンでドアをロック後、キーシリンダー（リモコン外）を使って 
ドアを解錠すると警報が作動しますのでごを意ください。 

警報が作動したとき、次の操作で解除できます。 

-リモコンのいずれかのボタンを押ず、または 
•エンジンスイッチを ON にする。 

-(プッシュスタートシステム付車のみ）電源状態を Acc にする。 
•イモビライザー機能 （車両盗難防止機能） 

車両の盗難防止のため、電子的にあらかじめ登録されたキー乂外で 
はエンジンの始動ができません。 

※キーの登録、システムの点検などの際には、セキュリティ ID が必要 
となります。セキュリティ ID プレートは、車内]^乂外の場所に大切に 
保管してください。 

※キーナンバープレートもキーを紛失したときの再発行に必要です 
ので大切に保管してください。 

セキュリティキ-ナンバ- 
ID プレ — h うレ—卜 


パワーウインドウの操作 


•運転席ウインドウスイッチ 

開けるときは押し、閉めるときは引き上げ 
ます。強く操作すると自動で作動します。 



•ロックスイッチ 

ロックスイッチを押すと助手席と後席 
のウインドウは開閉できなくなります。 



•助手席、後席ウインドウスイッチ 

開けるときは押し、閉めるときは引き 
上げます。 



ミラーの調整 


•ドアミラー 

左右切り替えスイッチ HD を押し、 
角度調整スイッチ M で後方視界 
が充分確認できるように調整します。 

参電動格納 

スイッチ囚を押すと左右のミラー 
が同時に格納され、もう一度押すと 
元に戻ります。 



参ルームミラー 

ミラー本体を動かして後方が充分 
確認できるようにします。 


イルミネーシヨンコント□-ルダイヤル/光軸調整タイヤル 



•イルミネーション 
コント ロール ダイヤル 

メーターなどの 明るさを6 
段階に調整できます。上方 
向に回すと明るくなります。 


•光軸調整ダイヤル 

ヘッドランプの照らす高さ 
が上向きになっているとき、 
このダイヤルで下向きに調 
整します。 
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運転席•助手席の調整 


•前後位置を調整ずるとき 

前席下部のレノ を完全に弓 I き上げた 

状態で前後に動かして調整します。 


参リクライニング調整するとき 

シートのドア側レバーを完全に引き上 
げた状態で背当て角度を調整します。 


•高さを調整ずるとき（運転席のみ） 

レバーを弓 K たびに上がり、押すたびに 
下がります。 



後席シートの調整 


•背当てを倒し、力ーゴルームを広げる 

ロックノブを引き上げながら、左右に分割されているシー 
卜をそれぞれ倒します。 



チヤイルドスレーフ 


レバーを LOCK 側にすると、車内のドア八ンドルでは後 
席ドアを開けられなくなります。 

解除するときはレバーを FREE 側に動かします。 



エアコンの操作(才ートエアコンの場合） 


ダイヤル、スイッチを操作して設定できます。詳しくは取扱説明書4章をご覧くださし、。 


参吹き出し□切替 



ジ 

:上半身 

•ジ 

:上半身と足元 

♦パ • 

:足元 

を 

:足元と窓ガラスの曇り 


:窓ガラスの曇り 

AUTO 

:温度を調節すると吹き 


出し口を自動制御します。 

エアコン、ヒーターの 風量を切 

風量を少なくするときは左へ、 
多くするときはちへ回します。 
AUTO : 温度を調節すると風 
量を自動制御します。 


送風温度を調整します。温度を 
上げるときは右へ、温度を下げ 
るときは左へ回します。 


•内外気切替 



参エアコンスイッチ 

m 


スイッチを押すごとに外気導入/ 
内気循環が切り替わります。内外 
気切替スイッチを長押し （1 秒が 
上）すると AUTO モードとなり、 
外気導入と内気循環を自動制御 
します。 


風量ダイヤルが 「 OFF 」 乂外のとき、 
スイッチを押すとエアコン(冷房、除 
湿）力 《 作動します。エアコンスイッチ 
を長押し （1 秒が上）すると AUTO 
モードとなり、エアコンの 「 ON / 
OFF 」 を自動制御します。 


>リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）スイッチ 

スイッチを押すごとに 「 ON / OFF 」 
が切り替わります。押した後1已分 
後に自動的に 「 OFF 」 になります。 


圍 


〈ヒーテッドドアミラー装備車〉 

このスイッチを押すと、ヒーテッド 
ドアミラーも連動して作動します。 
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表示な•警告な 
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オドメーター•トリップメーター 


スピー ド メーター 


トリップ 
切り替え/ 
トリップ 
リセットノブ 


〈タイプの QQQ 


フューエル 
メーター 



16キ—無し警告灯 


エンジンスイッチを rONj にすると2秒間点灯し、その後消打。車内に 
アクセスキーがなし、場合に点滅します。 


17セキュリティ表示灯 


リモコンキーまたはアクセスキーで施錠すると盗難警報装置が監視状 
態に入り、表示灯が点滅。 



19クルーズコントロール表示灯 CRUISE 


•エンジンスイッチをに N 」 にしたとき、約3秒間点灯し、その後消灯。 
• クルー ズコント ロールの メインスイッチを押すと表示。 


20クルーズコントロール車速セット表示灯 SET 


•エンジンスイッチを 「 ON 」 にしたとき、約3砂間点灯し、その後消灯。 
•クルー ズコント ロール 表示なが点灯している状態で、任意の速度を設 
をしたとき表示。 


21 Info-ECO ( インフォ • エコ） 表示灯 ECO 


ECO モードにして、燃費の良い走行状態のとき点灯。（急なアクセル操 
作や高開度まで踏み込んだときに消灯） 


22ハイビーム/ハ°ッシング表示灯 


点灯：へッドランプが上向きのとき。 
消灯：へッドランプが下向きのとき。 


23方向指示器表示灯 


正常：矢印の方向へ方向指示器が点滅、ハザードが点滅しているときは 
左右同時に点滅。 

異常：点滅が異常に早いとき。 


24フロントフオグランプ表示灯 


フロントフォグランプが点なしているとき、点打。 



25 SPORT 表示灯 SPORT 


セレクトいく一を D からマこユアルゲートに移動させたとき、点灯。 


26 VDC 作動表示灯 (VDC システム付 車） 


•エンジンスイッチをに N 」 にしたとき、約2秒間点灯し、その後消灯。 
• VDC 作動時は点滅。 

• TCS 作動時は点灯。 


27ライティングスイッチ表示灯 =00= 


点灯：ライティングスイッチがでがまたは iD 位置のとき。 
消灯：ライティングスイッチが 「 OFF 」 のとき。 



異常時に点灯します。点灯した場合は、取扱説明書を 
確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。 

点なした場合は、正しい使用方まに従ってが応してくだ 
さい。エンジン始動直後は自己診断中のため数秒間点 
灯するものがあります。 

走行時にを装置の状態を示します。 
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日常点巧/ Q&A ★点検 箇戸斤は搭載エンジンによって異なります。 ★詳しくは メンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。 

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責イ壬で行うように法律で義務づけられた点検です。 

非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するようにん、挂卜けてください。 


点検方法についてはメンテナンスノート 4 章をお読みください, 


■エンジンルーム内 ※下記の項目の量を点検してください。 


■車のまわり 


パワーステアリング ブレーキフルードエンジンオイル 

フルードリザーパータンクリザーバータンク レベルゲージバッテリー 



冷却水リザーバータンクー / ウインドウ 

ウオッシャータンク 


•タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗 
•灯火装置•方向指示器の巧れ、損傷 • 作動 

■運転席に座って 

参駐車ブレーキ機構の引きしろ 
♦エンジンのかかり具合、異音 
•ブレーキペタルの踏みしろ 
参ウインドウウォッシャーの噴射状態 
•ワイパーの仏拭状態 


■走行して 

•ブレーキのきき具合 
参エンジンの低速および加速状態 
•運行において異常が認められた箇所 


困った時の Q&A 

0ハンドルがロックされている 

0 リモコンキーでドアが開かない 

ハンドルを軽く左右に回しながらキーを 「 Acc 」「 ON 」 


w の位置へ回してください。 

fX 車の周囲約 1 m が内でも操作できない場合はリモコン 

ハンドル□ックが解除されます。 

W キーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバ 


ル販売店にご相談くださし、。 

0キースイッチが回らない 

□ リモコンキーでドアを解錠しても自動で施 

n •ハンドルロックされているとキースイッチが回しづら 

錠してしまう 

W いことがあります。ハンドルロックを解除するために、 

ハンドルを軽く左右に回しながらキーを操作してくだ 

i!l リモコンキーで解錠してから、ドア.リヤゲートを開け 

さし、。 

™ ないまま約30秒経っと自動で施錠します。 

参セレクトレバーが回の位置に(外にあると、キーは 


「 LOCK 」 位置に回せません。セレクトレバーを回の 


位置にしてから操作してください。 J 


参お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 

または下記の窓□へお願いいたしまず。 

SUBARU お客様センター 
SUBARU コール0120 - 052215 
受付時間： 9:00〜17:00 (平曰）、 

± 日祝は9:00〜12:00、13:00〜17:00 

SUBARU お客様センターでは下記の内容を承っております。 

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタ□グ、販売店、転居お手続他） 

(2) お問合わせ/ご相談 

※平日の12:00〜1迁〇〇および±曰祝は （1) のインフォメー 
シ ヨンサービスの みとなります。 

富±重工業株式を社 

スバルカスタマーセンターお客様巧談部 

干160 -831 6新宿区西新宿 1-7-2 (スバルビル） 


参スバル最新情報をインターネツトで。 

www.subaru.co.jp 
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大豆インキで印刷しています。 古紙醉合率100%再生紙を使用しています。 


お問い合わせは 


冨±重工業株式を社 

スバルカスタマーセンターカスタマーセンター企画部 
干1巨 0-831 6ま京都新宿区西新宿1 -7-2 スバルビル 
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